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1.1 Tехнические данные 

Точность:                      ±0.7 мм / км double run 

Рабочий диапазон:          2 м до 105 м 

Точность раб. диапазона:    10 мм (или 0.001*D)  

Зрительная труба:                 24x увеличение  

Компенсатор:           ±0.35“ setting accuracy 

          (1“ ≡ 0.5mm @ 100m)  

Память / Интерфейс:        2000 измерений, встроенный / RS232 

Батарея:                     4 x AA 1.5V, 14 ч непрерывной работы 

Рабочая температура:        -10°C до +50°C, IP55 

Вес:          2.5 кг (включ. батарею)  
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2.1 Части цифрового уровня 

Внутренняя память: 

2000 измерений 

Высокоточный  

компенсатор Ручка с предварит. 

прицелом 

Встроенный треггер 

 4 x AA 1.5V батарейки  

14 ч непрерыв.работы 

GeoMax точная 

оптика 

RS232интерфейс 

Винт 

фокусировки 

Ручка 

регулировки 

поворота 
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2.2 MMI Пользовательский интерфейс 

Подсветка дисплея 

6 строчный дисплей 

Кнопка Вкл/Выкл 

Пользовательский интерфейс 

Круглый 
уровень 

Переключ. между 

выводом на диспл. 

отметок и расстояний   

Измерение разности 

отметок и превышений 

Меню настроек 

Управление 4-мя 
кнопками! 
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3.1 ПО 

Описание 1 
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3.1 ПО 

Описание 2 

Настройка оптического 

визирования 
Max. coverage: 
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3.1 ПО 

Измерение высоты и расстояния 

Запись: 

Выкл. / RS232 / внутр. память 
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3.2 ПО 

Измерение разности отметок и относительной отметки 

Мишень 

T1 

B1 

Точка отсчета 

T2 

T3 

T4 
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3.3 ПО 

Измерение разности отметок и относительной отметки 

Запись: 

Выкл. / RS232 / внутрен. память 
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3.4 ПО 

Измерение разности отметок и относительной отметки 

Meas for 

more points Запись: 

Выкл. / RS232 / внутрен. память 
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3.5 ПО 

 Измерение среднего превышения (BIF) (внутр. память активна)  

B1 – F2 B2 – F3 

B1 F2 

B2 F3 
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3.6 ПО 

Измерение среднего превышения (BIF) (внутр. память активна)  

Go to next 

station setup  

Не 

выключайте 

прибор! 
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3.7 По 

Измерение среднего превышения (BIF) (внутр. память активна)  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg


   15 

3.8 ПО 

Измерение среднего превышения (BIF) (внутр. память активна)  

Meas next 

backsight 

Go to next 

station setup  

Не 

выключайте 

прибор! 

B1 – Int1 – Int2 – etc. F2 

B1 F2 

Средний 

B2 
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3.9 ПО 

Нивелирование  по двум сторонам рейки (BFFB)  

B11 

B21 

F12 

F22 

F23 

F13 B12 

B22 

B12 – F13 – F23 – B22 B11 – F12 – F22 – B21 
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3.10 Software Features 

Нивелирование  по двум сторонам рейки (BFFB)  

Go to next 

station setup  

Не 

выключайте 

прибор! 
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3.11 ПО 

Нивелирование  по двум сторонам рейки (BFFB)  

Go to next 

station setup  

Не 

выключайте 

прибор! 
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3.12 ПО 

Юстировка электронного визирования 

O 

Меню –  

Юстировка 

Шаг: 

1/4: Направьте объктив на рейку А и 

нажмите клав. ИЗМЕРЕНИЕ. Затем 

нажмите клавишу ENTER, чтобы принять 

его. 

2/4: Направьте объктив на рейку В и 

нажмите клав. ИЗМЕРЕНИЕ. Затем 

нажмите клавишу ENTER, чтобы принять 

его. 

Теперь переместите прибор по 

направл. к рейке А 

3/4: Направьте объктив на рейку В и 

нажмите клав. ИЗМЕРЕНИЕ. Затем 

нажмите клавишу ENTER, чтобы 

принять его. 

4/4: Направьте объктив на рейку А и 

нажмите клав. ИЗМЕРЕНИЕ. Затем 

нажмите клавишу ENTER, чтобы 

принять его. 

Отображается ошибка нового 

электрон. визирования 
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5.1 Программы для ПК 

Создать файлы координат 

Создать пользовательский список кодов 

Выгрузка ПО 

Легко 

выгружать/загружать 

из/в инструмент через 

технологию   Windows 
© drag & drop  

Загрузка из инструмента 

за
гр

узка
 

Up- & download 

Up- & download 

Up- & download Создать формат файлов 

Измерения 

 U
p
lo

a
d
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5.1 Аксессуары 

Комплектация: 

1. Нивелир 

2. Кейс 

3. Руководство 

пользователя 

4. Ключ- 

шестигранник 

5. Ремень 

6. Кабель для 

передачи данных 

RS232 

7. Нивелирная 

рейка,  3 м или 5 м 

8. Алюминиевый 

штатив 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 

8 
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5.2 Аксессуары (продолж.)  

1 

2 

3 

Аксессуары, которые 

заказываются отдельно: 

1. Алюминиевый штатив 

2. Деревянный штатив 

3. Нивелирная рейка 3м, 

1 секц. (0.7мм)  

4.Нивелирная рейка 5м, 

4 секции (2мм)  

5. Кабель для передачи 

данных RS232 

6. 4 x AA батарейки! 

4 

5 

6 
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6.1 Преимущества ZDL700 - Серии 

Управление 4-мя 

кнопками 

Применения:  

Режим измерения,  

Нивелирование по одной стороне рейки (BF), 

Среднее превышение (BIF), 

Нивелирование по двум сторонам рейки (BFFB),  

Режим поверок и юстировок 

Несколько языков 

• ПО 

Быстрое 

Отображение данных 
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6.2 Преимущества ZDL700 - Серии 

Soft touch measure button 

6-ти строчный 

дисплей 

Endless Hz-drives 
Точная фокусировка 

Высокоточный компенсатор 

GeoMax точная оптика 
Большая внутренняя память 

• Оснащение 

Класс защиты IP55 

 Рейка 5 м 

Стандартные AA 

батарейки 

RS232 интерфейс 

Ручка с 

предварительным 

прицелом 
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Великолепное  

исполнение 

Новинка 

Быстрый в работе 

  Отличный  

дизайн 

EASY TO 

SELL 

6.3 ZDL700 
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ZDL700 
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7.1 Функции 

1. Электронное визирование. 

 

2. Простые измерения. Выберете точку отсчета и 

измерьте высоту нескольких точек относительно точки 

отсчета.  

 

3. Измерение среднего превышения (BIF) или 

нивелирование по двум сторонам рейки (BFFB). 

 

4. Передача данных на ваш ПК в GSI и ASCII форматах. 
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