
 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

Инструкция

по настройке подключения

к сети в режиме

 

 

Приёмники Trimble R2, R4, R8, R8s, R10 

Контроллеры Trimble Slate, TSC3 
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Настройка GNSS-приёмника Trimble для работы в сети SmartNet в режиме RTK 

1. Настройка INTERNET-Соединения 

RTK-поправки от сети базовых станций SmartNet передаются на приёмник через интернет. Следовательно, для 

подключения к сети, предварительно необходимо настроить подключение к Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Для этого необходимо зайти в меню «Настройки Интернета», где выбрать уже созданное, или создать новое 

GPRS подключение. 
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Далее необходимо выбрать порт, через который будет подключен GSM-модем и выбрать устройство, через 

которое будет осуществляться приём RTK-поправок. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В случае подключения через Bluetooth можно провести поиск доступных Bluetooth-устройств через меню 

«Создать партнерство» («New Partnership»). 
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Если на SIM-карте, через которую осуществляется подключение, имеется PIN-код, его нужно ввести в пункте 

меню «Для модема треб. PIN». 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Далее необходимо установить провайдера GSM. Провайдера можно выбрать из списка уже существующих, 

или создать нового через меню «Добавить провайдера».  
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В меню «Добавить провайдера» следует выбрать страну, оператора GSM (MTS, Beeline и др.), тариф, ввести 

шаблон строки набора (стандартно- *99***1#) и имя точки доступа Internet (APN). Для большинства 

провайдеров подходит универсальный APN – internet. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

После этого необходимо назвать имя соединения (имя может быть любым) и завершить процесс настройки 

Интернет. 
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Если всё выполнено правильно, то после нажатия кнопки «Связь» в меню «Настройки Интернет», приёмник 

должен подключится к сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2. Настройка RTK 

 

Для работы в режиме реального времени (RTK) в ПО Trimble Access предварительно необходимо создать стиль 

съёмки. В главном меню необходимо выбрать «Настройки»-«Стили съёмки». 
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В окне «Стили съёмки» можно управлять уже существующими стилями, либо добавить новый. 
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При создании нового стиля съёмки необходимо название стиля (произвольно) и тип съёмки – GNSS. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

В следующем окне открывается список различных категорий настроек для разных методов работы GPS. Для 

настройки работы в режиме реального времени необходимо выбрать пункт «Подвижный приёмник». 
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Меню «Подвижный приёмник» используется для настройки принятия RTK поправок ровером. В первом окне 

необходимо установить Тип съёмки – RTK, и формат поправок.  

Формат поправок должен соответствовать выбранному режиму работы (подробнее в табл. 2).  

Например, для получения сетевого решения необходимо использовать форматы поправок VRS (RTCM) или 

RTCM3 Net.  При работе от одиночной базовой станции необходимо использовать Многобазовый (RTCM) 
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Далее устанавливаются параметры: Тип антенны и отслеживание спутников. Настройки зависят от параметров 

каждого конкретного приёмника.  
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Так как связь подвижного приёмника с сетью SmartNet осуществляется с использованием протокола NTRIP, то 

он так же должен быть сконфигурирован. Необходимо установить галочку везде «Использовать NTRIP», а в 

поля «Имя пользователя NTRIP» и «Пароль NTRIP» ввести свой логин и пароль, полученный при регистрации в 

системе Spider Business Center. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите IP и Порт. В поле «IP» введите smartnet.navgeocom.ru или 89.108.117.231.  

Для поля «Порт» имеется несколько вариантов (подробнее в табл. 2, 3):  

• Автоматическое подключение к ближайшей базовой станции - порт 7999 или 8002* 

• Использование сетевых поправок в режиме VRS (режим виртуальной базовой станции) порт 8007* 

• Выбор станции вручную. Выбор порта зависит от региона работ  

 

*Для работы в данном режиме необходимо поставить галочку «Передавать инфо о пользователе» 
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3. ЗАПУСК RTK 

Если все параметры введены, можно переходить к измерению точек в режиме RTK. В меню «Съёмка»-«Съёмка», в 

выпадающем окне меню выбрать созданный стиль съёмки и нажать «Измерение точки».  
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Перед непосредственным измерением точек, откроется таблица доступных точек доступа на сервере SmartNet. 

Необходимо выбрать точку доступа, соответствующую выбранному режиму съемки (подробнее в табл. 2, 3). 

Например, для работы в режиме VRS (виртуальная базовая станция), необходимо выбрать точку доступа – VRS.  

Для автоматического подключения к ближайшей станции необходимо выбрать точку доступа – near  

 

 

 

После выбора точки доступа можно переходить к процессу измерений. 
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Приложения 

Таблица 1 

APN основных операторов (сим-карта установлена в приёмнике) 

Оператор APN Логин 
Парол

ь 

Билайн internet.beeline.ru beeline beeline 

МТС internet.mts.ru mts mts 

Мегафон internet gdata gdata 

Мотив inet.ycc.ru motiv motiv 

ТЕЛЕ2 internet.tele2.ru Не требуется 
(оставить пустым) 

Не требуется  
(оставить пустым) 

 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP Порт Точка 
доступа 

Формат 
поправок 

Режим работы  

smartnet.navgeocom.ru 
или 

89.108.117.231 

8002 NEAR RTCM 3 Поправки от 
ближайшей 

станции. 
Системы- 

ГЛОНАСС, GPS 

7999 NEAR_MSM4 RTCM3 
MSM4 

Поправки от 
ближайшей 

станции. 
Системы- 

ГЛОНАСС, GPS, 
BeiDou 

8007 VRS RTCM v.3 Сетевые 
поправки в 

режиме VRS. 
Системы- 

ГЛОНАСС, GPS 

8005 MAX.NET RTCM v.3 Сетевые 
поправки в 

режиме MAX. 
Системы- 

ГЛОНАСС, GPS 
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Таблица 3 

 

 

 

 

 

IP Регион ПОРТ 

smartnet.navgeocom.ru 
или 

89.108.117.231 

Республика Адыгея 7001 

Республика Башкортостан 7002 

Республика Дагестан 7005 

Республика Кабардино-Балкария 7007 

Республика Карачаево-Черкесия 7009 

Республика Мордовия 7013 

Республика Северная Осетия — Алания 7015 

Республика Татарстан 7016 

Республика Удмуртия 7018 

Республика Чувашия 7021 

Краснодарский край 7023 

Ставропольский край 7026 

Астраханская область 7030 

Белгородская область 7031 

Брянская область 7032 

Владимирская область 7033 

Волгоградская область 7034 

Воронежская область 7036 

Ивановская область 7037 

Калужская область 7040 

Костромская область 7044 

Курганская область 7045 

Курская область 7046 

Липецкая область 7048 

Нижегородская область 7052 

Оренбургская область 7056 

Орловская область 7057 

Пензенская область 7058 

Пермский край 7059 

Псковская область 7060 

Ростовская область 7061 

Рязанская область 7062 

Самарская область 7063 

Саратовская область 7064 

Свердловская область 7066 

Смоленская область 7067 

Тамбовская область 7068 

Тверская область 7069 
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IP Регион ПОРТ 

smartnet.navgeocom.ru 
или 

89.108.117.231 

Тульская область 7071 

Тюменская область 7072 

Ульяновская область 7073 

Челябинская область 7074 

Ярославская область 7076 

Москва и Московская область 7077 

Республика Крым и Севастополь 7082 


